
202M-3/4K-3/4

L profil - 1 x vonkajší, 1 x vnútorný závit
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   Prevedenie Závitová
   Materiál Poniklovaná mosadz
   Pracovné médium Stlačený vzduch
   Materiál tesnenia Bez tesnenia
   Teplotný rozsah -40°C…+120°C
   Pracovný tlak 0…50 bar
   Menovitý tlak 0…50 bar
   Prípoj | B G 3/4"
   Prípoj | A R 3/4"
   Dostupnosť Na sklade
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202M-3/4K-3/4

L profil - 1 x vonkajší, 1 x vnútorný závit

  Typ   T1   T2   I1   I2   L1   L2   H
  202M-1/8K-1/8   R 1/8"   G 1/8"   9,5   8   17,5   19,5   10
  202M-1/4K-1/4   R 1/4"   G 1/4"   11,5   11,5   24   25   13
  202M-3/8K-3/8   R 3/8"   G 3/8"   13   12   27,5   27,5   17
  202M-1/2K-1/2   R 1/2"   G 1/2"   15   15   30   33,5   21
  202M-3/4K-3/4   R 3/4"   G 3/4"   16   16,5   33   36,5   25
  202M-1K-1   R 1"   G 1"   17   19   39   45   30
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